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	IDENTIFICAÇÃO (em caso de mais de um poço tubular):


	COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO POÇO

(Usar DATUM SIRGAS 2000)
LATITUDE:
LONGITUDE:

	PERÍODO DE BOMBEAMENTO (H/DIA):
FREQUÊNCIA (DIA/SEMANA):
VAZÃO REQUERIDA (M³/DIA):

	PARA POÇOS AUTORIZADOS

Nº da Autorização de Perfuração:

Data da Autorização:


FORMULÁRIO VI - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

CARACTERÍSTICAS DO POÇO TUBULAR
	TIPO DE AQUÍFERO

(quanto a porosidade)
(    ) GRANULAR

(    ) FISSURAL

(    ) CARSTICO
OUTRA(S) FONTE(S)

(    ) CURSO D'ÁGUA 

(    ) ABASTECIMENTO PÚBLICO 

(    ) BARRAMENTO 

(    ) OUTROS (especificar)
	SISTEMA INDEPENDENTE
(    ) SIM

(    ) NÃO
CARACTERÍSTICAS DO POÇO

MATERIAL DO REVESTIMENTO (TIPO):

MATERIAL DO FILTRO (TIPO):

MATERIAL DO PRÉ-FILTRO (TIPO):

DIÂMETRO DE PERFURAÇÃO (POLEGADA):

DIÂMETRO DE REVESTIMENTO (POLEGADA):

DIÂMETRO DO FILTRO (POLEGADA):

NÚMERO DO HIDRÔMETRO:

	Altura da boca do poço (cm):


	Topo do aquífero (m):



	Cota do terreno (m):

	Base do aquífero (m):


	CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE RECALQUE

TIPO DE BOMBA:

(    ) SUPERFÍCIE

(    ) SUBMERSA

BOMBA: 

MARCA:______________________MODELO:____________________
POTÊNCIA (CV):

CRIVO (M):

OBSERVAÇÕES:


	PERFIL LITOLÓGICO E CONSTRUTIVO DO POÇO

	PERFIL DO POÇO
	PROF. (m)
	PERFIL LITOLÓGICO
	DESCRIÇÃO LITOLÓGICA


	ENSAIO DE BOMBEAMENTO

	TEMPO DE BOMBEAMENTO (MIN):

MÉTODO DA MEDIÇÃO DE VAZÃO:
HORA DE INÍCIO DO TESTE:

HORA DE TÉRMINO DO TESTE: 

EMPRESA EXECUTORA DO TESTE: 
	PROFUNDIDADE DO POÇO (M):

NÍVEL ESTÁTICO (M):

NÍVEL DINÂMICO (M):

VAZÃO DE TESTE (M³/H):

VAZÃO ESPECÍFICA (M³/H/M):

	t (min)
	ND (m)
	Q (m³/h)
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	12
	
	
	

	14
	
	
	

	16
	
	
	

	18
	
	
	

	20
	
	
	

	25
	
	
	

	30
	
	
	

	35
	
	
	

	40
	
	
	

	45
	
	
	

	50
	
	
	

	55
	
	
	

	60
	
	
	

	70
	
	
	

	80
	
	
	

	90
	
	
	

	100
	
	
	

	110
	
	
	

	120
	
	
	

	150
	
	
	

	180
	
	
	

	210
	
	
	

	240
	
	
	

	270
	
	
	

	300
	
	
	

	330
	
	
	

	360
	
	
	

	390
	
	
	

	420
	
	
	

	450
	
	
	

	480
	
	
	

	510
	
	
	

	540
	
	
	

	570
	
	
	

	600
	
	
	

	660
	
	
	

	720
	
	
	

	780
	
	
	

	840
	
	
	

	900
	
	
	

	1020
	
	
	

	1140
	
	
	

	1200
	
	
	

	1320
	
	
	

	1440
	
	
	

	ENSAIO DE RECUPERAÇÃO 

	t’ (min)
	ND (m)
	Observações

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	12
	
	

	14
	
	

	16
	
	

	18
	
	

	20
	
	

	25
	
	

	30
	
	

	35
	
	

	40
	
	

	45
	
	

	50
	
	

	55
	
	

	60
	
	

	70
	
	

	80
	
	

	90
	
	

	100
	
	

	110
	
	

	120
	
	

	160
	
	

	200
	
	

	240
	
	

	270
	
	

	300
	
	

	330
	
	

	360
	
	

	390
	
	

	420
	
	

	450
	
	

	480
	
	

	540
	
	

	
	
	

	Observações: a execução do teste de bombeamento e do teste de recuperação deve seguir norma técnica brasileira vigente.

	TÉCNICO RESPONSÁVEL

ASSINATURA:
(rubricar todas as páginas inclusive anexos):

	ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS
· DESCRIÇÃO SUCINTA DO AQUÍFERO EXPLOTADO;

· MAPA DE LOCALIZAÇÃO NA ESCALA 1:100.000 BASE TOPOGRÁFICA IBGE;

· MAPA GEOLÓGICO ESCALA 1:1.000.000 - BASE MAPA GEOLÓGICO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CPRM/SICME/2004;

· APRESENTAR CALCULO E GRÁFICO DA TRANSMISSIVIDADE PARA AQUIFEROS GRANULARES.
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